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Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА


	№
	Наименование на актива
	Количество[footnoteRef:1] [1:  При несъответствие в количествата, посочени тук и във Формуляра за кандидатстване, за водеща ще се счита информацията във Формуляра за кандидатстване.] 

	Минимални технически и/или функционални характеристики[footnoteRef:2] [2:  В случаите на придобиване на софтуер, съдържанието на минималните характеристики следва задължително да включва описание на обхвата и основните модули на актива.] 


	1.
	Комбинирана машина за лазерно рязане с ЦПУ
	1 бр.
	Работна площ мин. 6100x1524mm
Мощност на лазерния източник 6000W
Максимална скорост на движение на свободен
ход (X-Y) 100m/min
Точност на позициониране ±0.05mm
Точност на препозициониране ±0.03mm
Лазерна глава с автоматичен фокус
Софтуер за управление
Импортиране на векторни файлове;
Запаметяване на параметри на рязане;
Компенсация на размери на детайлите;
Бързо намиране на краищата на листовете и автоматично
позициониране;

	2.
	Машина за ръчно плазмено рязане 
	2 бр.
	Входящо напрежение 50/60 Hz V 400-3ph
Входна мощност @ I2 Max kVA 27,5
Коефициент на мощността / cos ф 0,89 / 0,99
Степен на ефективност % 86
Наклонен преден контролен панел, лесен за четене и настройка и видим във всяка
посока.
Електрическа защита на горелката, за максимална безопасност на оператора.

	3.
	Електромеханична тръбоогъваща машина 
	1 бр.
	Скорост на огъване (2 скорости) 2/3 об./мин.
Въртящ момент (усилие на огъване) 2400 Nm
Контролер за въвеждане на последователности на огъване и запазване на програми (мин. 8 огъвания на програма, до 100 програми)

	4.
	Хидравлична машина за огъване 
	1 бр.
	Дължина 8,2 м.
Моторно задвижвани ножици, 
До 100 програми 
Работна дълбочина мин. 1.150 мм

	5.
	Машина за надлъжно цепене и напречно рязане 1 бр.
	1 бр. 
	Капацитет: 1,00х1250 стомана 400N/мм2 с 5 ножа
Тегло на ролката: max. 5000кг
Ширина на ламарината - 250мм - 1250мм
Дебелина на ламарината - 0,40мм - 1,00мм / 400N/мм2
Скорост: max. 25м/мин

	6.
	Телоподаващ заваръчен апарат за МИГ/МАГ заваряване
	10 бр.
	Диапазон на регулиране , A/V 30/15.5 - 500/39.0
Клас на защита IP 23
Скорост на телоподаване: m/min 1.5 – 25
Телоподаващо устройство : мин. 4-ролково
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